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Dies ist eine Information der Dunkermotoren in Bonndorf
zur Hannover Messe Industrie 2004

Servoantrieb universeller mit CANopen-Bus

Bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Motion-Controller jetzt über Feldbus steuerbar 

Sensoren und Aktuatoren über Bus-Systeme in eine umfassende Automatisierung zu in​tegrieren hat zahlreiche Vorteile. Deshalb nutzen Hersteller von Textil-, Druck- und Ver​packungsmaschinen, von Materialflußanlagen sowie von Geräten der  Medizintechnik zunehmend Feldbus-Systeme zur Automa​tisierung. 

Damit sie dabei auch die Vorteile von Gleich​strommotoren nutzen können, präsentiert Dun​kermotoren in Bonndorf/Schwarzwald jetzt sei​ne Motoren mit integrierter Elektronik der Bau​reihe BG65 mit einer Schnittstelle CANopen Drives Profile DSP 402. Das ermöglicht, die bürstenlosen Gleichstrommotoren über einen CANopen-Bus in ein umfassendes Automa​tisierungs-Netzwerk einzubinden. Mit ihrer in​tegrierten Elektronik arbeiten die Motoren im 4-Quadrantenbetrieb.  Sämtliche Funktionen lassen sich über die Bus-Schnittstelle anspre​chen. Dazu gehört das Auslesen der Positionen, wahlweise über die integrierten Hallsensoren oder über optionale Inkrementalgeber. Letzteres sorgt für Genauigkeiten bis 10 Winkelminuten bei regelbaren Drehzahlen von 1 bis zur Nenn- bzw.Maximaldrehzahl. Darüber hinaus ist ein Betrieb mit geregeltem Drehmoment möglich. Die Gleichstrommotoren lassen sich in beide Drehrichtungen starten sowie mit oder ohne Haltemoment stillsetzen. Zudem können über die Feldbus-Schnittstelle Diagnosemeldungen übertragen werden. Die Baureihe BG65 umfasst Motoren für 24, 40 und 60 V DC bei Antriebsleistungen von 65, 100 und 140 W sowie Drehmomenten von 20, 30 und 40 Ncm.   

Wesentlicher Vorteil der bürstenlosen Gleich​strommotoren ist ihr wartungs- und verschleiß​freier Betrieb, da es keine berührenden Bauteile gibt. Für eine lange Lebensdauer sorgen Prä​zisionskugellager. Sie sind auf Lebensdauer ge​schmiert und gekapselt. Gegen Umgebungs​einflüsse sind die Motoren in der Ausführung mit Schnittstelle CANopen Drives Profile DSP 402 nach Schutzart IP65 geschützt. Für die Fedlbus-Schnittstelle verfügen sie über einen fünfpoligen, genormten Rundstecker. 

Um das Drehmoment und das Drehzahlverhalten der Antriebe sorgfältig abstimmen zu können, erhalten Anwender vom Bonndorfer Antriebsspe​zialisten ein breites Spektrum an passenden Plane​ten- und Schneckengetrieben. Die durchgängig modulare Struktur  ermöglicht dabei nahezu beliebige Kombinationen unterschiedlicher Antriebskomponenten. So können Anwender pro​blemlos das jeweils erforderliche Drehmoment- und Drehzahlverhalten mit Standardbausteinen verwirklichen. 
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Minimierter Aufwand bei vernetzter Automa​tisierung: Die mit integrierter Elektronik für den 4-Quadrantenbetrieb ausgestatteten Gleichstrommot​ren der Baureihe BG65 verfügen jetzt über eine Bus-Schnittstelle CANopen Drives Profile DSP 402 
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