PRESSEINFORMATION


Dies ist eine Information der Dunkermotoren in Bonndorf
zur Hannover Messe Industrie 2004 

Starke Bremse für kleine DC-Motoren   
Dunkermotoren zeigt in Hannover zusätzliche Komponenten für 
umfassende Antriebskonzepte   
Bürstenlose, mit einer integrierten Elektronik ausgestattete Gleichstrommotoren lassen sich als Servoantriebe, z.B. zum Positionieren von  Handhabungsgeräten und Transportbändern, einsetzen. Allerdings benötigt man für diese Anwendungen häufig auch Bremsen, die den stillgesetzten Antrieb ohne andauernde Motorbestromung sicher in Position halten.  Dafür hat Dunkermotoren in Bonndorf die Bremse E38 entwickelt. Bei einem Durchmesser von 38 mm und einer Bauhöhe von 26 mm ist sie für den Anbau an  konventionelle Gleichstrommotoren der Baureihen G30 und G42 bzw. GR42 sowie an die elektronisch kommutierten DC-Motoren mit integrierter Elektronik BG31 und BG40 bzw.  BG44 vorgesehen. Damit erhalten Anwender erstmals die Möglichkeit, auch an den Baureihen kleiner Gleichstrommotoren Bremsen aus dem umfassenden Baukasten an Antriebskomponenten des Bonndorfer Herstellers anzubauen. 

Als Standard arbeiten die Federkraft-Ruhestrom-Bremsen bei 24 V Betriebsspannung. Problemlos lassen sie sich bei Drehzahlen bis 6000 min-1 betreiben. Ihr typisches Haltemomente von 20 Ncm übersteigt das Nennmoment der kombinierbaren Gleichstrommotoren um ein Mehrfaches. So lassen sich auch Anwendungen mit Forderungen nach einem erhöhten Stillstandsmoment verwirklichen.  Üblich verfügen die Bremsen über die Schutzart IP20. Zusätzliche Hauben ermöglichen aber einen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit bzw. Wasser  entsprechen höheren Schutzarten.  Die Bremsen passen zu dem durchgängig modularen Antriebssystem von Dunkermotoren. Das  ermöglicht vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten, z. B. mit Encodern und Getrieben, zu umfassend ausgerüsteten Antriebspaketen. Als Option für OEM-Partner stehen Ausführungen mit Sonder- Betriebsspannung zur Verfügung.  

Dunkermotoren auf der Hannover Messe:
Halle 14,  Stand H34

Für weitere Informationen:  

Alcatel SEL AG Dunkermotoren 

Herrn Max Nägele 
Allmendstraße 11 


D-79848 Bonndorf  
Telefon: (0 77 03) 930 134 
Fax: (0 77 03) 930 210
e-mail: Max.Naegele@alcatel.de

Internet: www.dunkermotoren.de
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