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Sauber und Glatt 

Gleichstrommotoren der Baureihe BG65 jetzt in hygienisch kritischem Umfeld einsetzbar 

In Umgebungen mit rascher Verschmutzung sowie in hygienisch sauber zu haltenden Bereichen müssen Maschinenelemente spezielle Kriterien erfüllen. An ihren Gehäusen sollen sie keine unnötigen Öffnungen, Blindbohrungen und Hinterschneidungen aufweisen. Zudem sollen die Oberflächen weitgehend glatt sein. Das gewährleistet, dass sich kein Schmutz ablagert. Zudem können die Oberflächen einfach gereinigt werden. Diese  Kriterien sind vor allem in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, aber auch in der Verpackungsindustrie einzuhalten.  

Damit Maschinen- und Anlagenhersteller in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die  Vorteile elektronisch kommutierter Gleichstrommotoren nutzen können, präsentiert Dunkermotoren in Bonndorf die   Gleichstrommotoren der Baureihe BG65 mit glatten Gehäusen. Die glatten Oberflächen verhindern weitgehend das Ablagern von Staub und Schmutz bzw. Rückständen aus Leckagen. Zudem lassen sich die von Hinterschneidungen und Blindbohrungen freien Gehäuse problemlos reinigen. Deshalb eignen sich diese Motoren bevorzugt  für den Einsatz in der Lebensmittel-und Getränkeproduktion. Ebenso haben sie auch Vorteile in einer Umgebung mit hohem Verschmutzungsgrad, z. B. bei der Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe sowie in Verpackungsmaschinen. Der Schmutz fällt nahezu vollständig selbst ab. Das vermeidet unzulässige Erwärmungen der Gleichstrommotoren. 

Besonderer Vorteil der elektronisch kommutierten, bürstenlosen Gleichstrommotoren ist ihr wartungsfreier, verschleißfreier Betrieb. Die Ausführung BG65 SI beinhaltet eine integrierte Elektronik für 4-Quadrantenbetrieb. Mehrere digitale und analoge Eingänge ermöglichen das Wählen unterschiedlicher Funktionen, z.B. Starten und Stoppen der Bewegung, Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn, Halten mit und ohne Drehmoment. Zusätzlich stehen an mehreren Ausgängen ein Signal für die Drehrichtung, 15 Impulse pro Umdrehung sowie ein Störungssignal zur Verfügung.  Die Gehäuse schützen die Motoren entsprechend der Schutzart IP54, auf Wunsch auch bis zu IP65. Ausführungen für 24, 40 und 60 V Versorgungssspannung mit Leistungen von 65 bis 140 W und Nenndrehmomenten von 20 bis 40 Ncm stehen zur Verfügung.   

Für weitere Informationen:  
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