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Antriebs-Komplettpaket für gehobene Ansprüche

Bürstenloser DC-Motor mit integrierter Steuer- und Regelelektronik, 
Encoder, Getriebe und Bremse  

Elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren erobern Funktionsbereiche, die bisher AC-Servomotoren vorbehalten waren. Dies zeigt der aktuell von Dunkermotoren vorgestellte DC-Motor BG75. Seine bis zu 500 Watt Abgabeleistung und Drehmomente bis 5 Nm stellen genügend Reserve zur Verfügung, um eine Vielzahl an Antriebsaufgaben in der  Industrie-Automatisierung zu übernehmen. Mit einem umfassenden Paket an Ausstattungskomponenten wird er zum vollwertigen, kostengünstigen und kompakten Servoantrieb. 

Zu den herausragenden Merkmalen der Baugröße BG75 gehört, dass die Motoren mit unterschiedlichen integrierten Elektronikfunktionen ausgestattet werden können. Das Spektrum beginnt bei der Regelelektronik mit SI-Funktionalität, die neben dem Drehzahlbetrieb auch definierte Beschleunigungs- und Bremsenabläufe ermöglicht. Die PI-Funktionalität ist die nächste Ausbaustufe. Sie gestattet mit Hilfe einer komfortablen Bedienersoftware das Parametrieren des Motors für die Betriebsmodi Positionieren, Drehzahl und Drehmoment. Eine CANopen- Schnittstelle nach Geräteprofil DSP402 enthält die CI-Variante. Damit lassen sich wesentliche Parameter einer Bahnkurve „in fly“ ändern. Das Maximum stellt die MI-Funktionalität mit einem frei programmierbaren Motioncontroller dar. Damit kann der DC-Motor autark Master-Slave-Funktionen in einem Antriebsnetzwerk ausführen. Besondere Vorteile schaffen diese integrierten Steuer- und Regelelektroniken, indem sie zum einen den Aufwand für Verkabelung und Montage erheblich reduzieren, zum anderen Steuer- und Regelfunktionen von der übergeordneten SPS übernehmen und diese von rechenintensiven Regelalgorithmen entlasten. 

Weitere, sorgfältig abgestimmte Komponenten sorgen dafür, dass die bürstenlosen Motoren BG75 eine Alternative zum Servoantrieb werden. Dazu gehört ein magnetischer Encoder, der pro Umdrehung 4 x 1024 Impulse liefert. In den Motorausführungen PI, CI und MI ist er standardmäßig eingebaut. Optional wird auch der  Absolutwertgeber AE50 eingebaut, der eine Wiederholbarkeit von 0,3° erreicht. Damit lassen sich bereits hochgenaue Positionieranwendungen realisieren. 

Um hohe Drehmomente und niedrige Drehzahlen zu verwirklichen, gibt es für die Motoren BG75 ein breites Spektrum  passender Planeten- und Schneckengetriebe. Durch geschickte Kombinationen aus dem umfassenden Baukastensystem von Dunkermotoren lassen sich fein abgestuft Untersetzungen bis 1:30000 verwirklichen. Besondere Vorteile der Planetengetriebe sind deren ganzzahlige Untersetzungsverhältnisse. Das vereinfacht erheblich genaue Positionieranwendungen in Verbindung mit dem im DC-Motor integrierten Encoder. 

Zum aktiven Verzögern und bestromten Halten von Bewegungen dienen unterschiedliche Bremsen, die mit ihrem Gehäuse aus Strangpressprofil exakt zum DC-Motor BG75 passen. Die Bremse E300 R erreicht bis zu 3 Nm Haltemoment und damit das volle Motor-Dauerdrehmoment. Vorteil der 

Ausführung E90 R ist, dass diese Bremse auch dynamisch bremsen kann. Beide Ausführungen arbeiten federbetätigt als Ruhestrombremse. 

Mit dieser Kombination ausgereifter, sorgfältig abgestimmter Antriebskomponenten bildet der   bürstenlose Motor BG75 mit integrierter Elektronik ein vollständiges Antriebspaket. Anwender erhalten somit ein intelligentes DC-Antriebssystem für die  Automatisierungstechnik, das problemlos in vielen Fällen die bisher üblichen Servoantriebe ersetzen kann und dazu noch Kostenvorteile bietet. 
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