PRESSEINFORMATION


Dies ist eine Information der Alcatel-Lucent Deutschland AG Dunkermotoren in Bonndorf
zur Messe HMI im April 2007

Integrierte Kommunikationsschnittstelle Profinet RT/ IRT

BLDC-Motoren  mit integrierter Kommunikationsschnittstelle Profinet RT/ IRT ermöglichen Zykluszeiten für vernetzte Antriebstechnik von kleiner 1ms.

Dunkermotoren erweitert seinen modularen Baukasten um die integrierbare Kommunikationsschnittstelle Profinet (RT/IRT) für BLDC-Servomotoren bis 500Watt Abgabeleistung. Damit kann der Anwender bei den bürstenlosen Servomotoren der Baureihen BG 65  und BG 75 diesen innovativen und offenen Industrial Ethernet Standard für die Automatisierung noch einfacher einsetzen. Dunkermotoren bietet somit die Lösung für vernetzte Antriebstechnik, bei der Synchronlauf mehrerer Achsen oder Echtzeitfähigkeit elementare Anforderungen sind. 

Ethernet wird heute weitläufig in der Bürokommunikation eingesetzt. Die Bezeichnung Industrial Ethernet deutet schon an, daß es die Bestrebung gibt, die Eigenschaften von Ethernet auch bei der Steuerung von industriellen Anwendungen zu nutzen. 

Die Voraussetzungen dafür sind gut. Denn in den meisten Unternehmen existieren heute bereits die lokalen Netzwerke aus der Computertechnik. PROFINET ist wiederum ein offener Standard für die Realisierung von Automatisierungslösungen auf Basis von Industrial Ethernet. Ethernet ist gemäß des internationalen Standards IEEE 802.3. standardisiert. Dort sind die Art der Zugriffstechnik und  Übertragungsverfahren für Ethernet (10Mb/s) und Fast Ethernet (100Mb/s) festgelegt. Bei PROFINET wird das Fast Ethernet verwendet. Die Übertragung von Informationen erfolgt bei Profinet in beiden Richtungen zur gleichen Zeit (vollduplex).  

PROFINET ermöglicht die nahtlose Integration von anderen existierenden Feldbussystemen. Denn in vielen Anlagen sind oft unterschiedliche Bussysteme zu finden. So genannte Proxies (Stellervertreter) verbinden einen unterlagerten Feldbus mit PROFINET. Diese Integration minimiert die Kosten für bestehende und neue Anlagen. Anwendungen in der Industrieautomation stellen aber auch unterschiedliche Anforderungen an die Kommunikation. Manche Anwendungen sind zeitunkritisch, dagegen stellen andere Anwendungen hohe Anforderungen an Datendurchsatz und Taktsynchronität. Den auf Geschwindigkeit optimierten Datenaustausch bezeichnet man als Real-Time-Kommunikation (RT) und den taktsynchronen Datenaustausch als Isochronous Real- Time (IRT).

Die bürstenlosen BG65 und BG75 mit einer  Abgabeleistung bis zu 
500 Watt von Dunkermotoren mit integrierter Kommunikationsschnittstelle PROFINET (RT/ IRT), sind für industrielle Anwendungen maßgeschneidert, bei denen es auf  Echtzeitkommunikation (IRT), also Zykluszeiten von < 1ms ankommt bei einer maximalen Abweichung (Jitter) des Bustaktes von kleiner 1µs. Für diese anspruchsvolle Aufgabe, ist ein spezifischer ASIC erforderlich. Der ASIC ERTEC 200 ist in die BLDC- Motoren BG65 und BG75 integriert und beinhaltet alle Funktionen, die zum Erreichen dieser sehr hohen 

Performance erforderlich sind. Mit dem integrierten 2-Port Real-Time Switch lässt sich der Antrieb ohne zusätzlichen externen Switch verbinden. 

In Kombination mit ausgereifter, sorgfältig abgestimmter Antriebskomponenten bildet die bürstenlosen Motoren mit integrierter Elektronik ein vollständiges Antriebspaket.

Um hohe Drehmomente und niedrige Drehzahlen zu verwirklichen, gibt es für die BLDC- Motoren ein breites Spektrum passender Planeten- und Schneckengetriebe. Durch geschickte Kombinationen aus dem umfassenden Baukastensystem von Dunkermotoren lassen sich fein abgestuft Untersetzungen verwirklichen. Besondere Vorteile der Planetengetriebe sind deren ganzzahlige Untersetzungsverhältnisse. Das vereinfacht erheblich genaue Positionieranwendungen in Verbindung mit dem im BLDC- Servomotor integrierten Encoder. 

Zum aktiven Verzögern und bestromten Halten von Bewegungen dienen unterschiedliche Bremsen, die mit ihrem Gehäuse aus Strangpressprofil exakt zu den BLDC- Motoren passen. Die Bremse E300 R erreicht bis zu 3 Nm Haltemoment. Vorteil der Ausführung E90 R ist, dass diese Bremse auch dynamisch bremsen kann. Beide Ausführungen arbeiten federbetätigt als Ruhestrombremse. 
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