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Hybrid – Planetengetriebe, schrägverzahnt und leise
Dunkermotoren erweitert seinen Antriebsbaukasten um die neuen Planetengetriebe 
PLG30 H / 32H Low Noise
Zur Messe Motek in Stuttgart vom 24. bis 27.09.2007 präsentiert Dunkermotoren die neuen Planetengetriebe PLG30 H und PLG32 H Low Noise. Damit erweitert das Schwarzwälder Unternehmen sein umfassendes Produktportfolio um zwei weitere Familienmitglieder. Diese neuen Planetengetriebe verbinden eine geringe Geräuschentwicklung, mit den Stärken der bereits bekannten Planetengetriebe  PLG30 und PLG 32.
Eine geringe Geräusch-Emission war die oberste Prämisse bei der Entwicklung der Planetengetriebe PLG30 H/ 32 H. Sie sind deshalb hervorragend einsetzbar für Anwendungen in der Medizin- und Gerätetechnik, Gebäude- und Büroautomation. 
Mit einem Dauerdrehmoment bis zu 400 Ncm eignen sich diese neuen Low Noise Planetengetriebe vor allem für die bürstenbehafteten Gleichstrommotoren mit dem Durchmesser 30 und 42mm und den bürstenlosen Gleichstrommotor BG31. Diese Getriebe entsprechen damit dem modularen Konzept von Dunkermotoren, mit wenigen standardisierten Komponenten eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen realisieren zu können. Dazu trägt auch die feine Abstufung der Getriebe-Untersetzungen bei. In ein-, zwei- oder dreistufigen Ausführungen gibt es insgesamt 18 unterschiedliche Untersetzungen zwischen 4,5:1 und 575:1. Für lange Lebensdauer und wartungsfreien Betrieb sorgen beidseitig geschlossene, auf Lebensdauer geschmierte Kugellager. Zweifach kugelgelagerte Getriebeausgangswellen nehmen hohe axiale und radiale Belastungen auf. Für den Einsatz in rauhen Umgebungen sind die Getriebe gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten nach IP52 geschützt. Zwischen den Gehäusen von Motor und Getriebe verhindert ein O-Ring weitgehend das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten. Durch entsprechendes Ausführen der mechanischen Anbindungen zur  Kundenapplikation werden Schutzarten bis  IP65 erreicht. Mit den neuen Getrieben der Baureihe PLG30 H und PLG32 H beweist Dunkermotoren seine umfassende Kompetenz für hochwertige, durchdachte Antriebssysteme. Der Bonndorfer Spezialist, der im Bereich bürstenlose und bürstenbehaftete Gleichstrommotoren als weltweit führend gilt, erweitert damit erneut sein konsequent modulares Baukastensystem. Für Anwender bedeutet das vor allem kurze Lieferzeiten und niedrige Kosten beim Realisieren spezifischer Antriebe durch die geschickte Kombination standardisierter   Komponenten aus dem umfassenden Antriebsbaukasten. Dieser enthält  neben einem großen Spektrum Motoren sowie Planeten- und Schneckengetrieben auch interne und externe Steuer- und Regelelektroniken, analoge und digitale Encoder sowie Bremsen in unterschiedlichen Ausführungen. 
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