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Lücken schließen mit Kraft und Intelligenz 
Dunkermotoren ergänzt seine Produktfamilie der bürstenlosen Gleichstrommotoren um die zwei
neuen leistungstarken Familienmitglieder BG42 und BG45
Zur Messe SPS/IPC/DRIVES stellt Dunkermotoren den neuen kostenoptimierten bürstenlosen Gleichstrommotor BG 42 mit Hallsensorik in Litzenausführung und den bürstenlosen DC-Servomotor BG 45 mit integrierter Leistungs- und Regelelektronik vor. Mit Abgabeleistungen bis 70 Watt und Drehmomente bis 16 Ncm gehören sie zu den leistungsstarken Vertretern ihrer Baugröße. 
Damit stellen diese kleinen Kraftpakete genügend Leistung zur Verfügung, um eine Vielzahl an Antriebsaufgaben in der Industrie-Automatisierung und in der Medizintechnik zu übernehmen. Dunkermotoren deckt mit der gesamten Motorenfamilie der bürstenlosen DC-Servomotoren somit einen Leistungsbereich von 20 – 500 Watt ab.

Durch die bei Dunkermotoren angewendeten zukunftsweisenden Konstruktionskonzepte, ergeben sich für beide Antriebe optimale Motorauslegungen. Im Stator werden die drei Motorphasen gleichmäßig auf sechs Polschuhe verteilt. Eine optimierte Gestaltung des Stators ermöglicht einen hohen Füllfaktor. Die Bewicklung erfolgt in moderner Nadelwickeltechnik. Möglich sind Spannungsvarianten im Bereich 12 bis 60VDC. Der 8-polige Rotor ist mit Segmentmagneten aus gesintertem Neodym Eisen Bor Magneten bestückt. Die Verwendung von Segmentmagnete erlaubt eine maximale Ausbildung der einzelnen Magnetpole. Aus der Kombination von idealen Motordesign und dem Einsatz der hochwertigen Magnete mit einer Flussdichte von 1,2 Tesla, resultiert eine Leistungssteigerung über 150% gegenüber den bezüglich Bauvolumen vergleichbaren Vorgängermodellen. 
Um hohen Lagerbelastungen standzuhalten und damit eine lange Lebensdauer zu garantieren wurde das Lagersystem am Wellendurchmesser 8mm ausgelegt.

Der bürstenlose DC-Motor mit Hallsensorik BG 42 ist ist in den Baulängen 65mm und 80mm erhältlich. Der Durchmesser des gerollten und verzinkten Motorengehäuses beträgt 42 mm, die Schutzart entspricht IP40. Integrierte Hallsensoren dienen zur Rotorlageerfassung. Dieser Motor ist ausschließlich in Litzenausführung verfügbar und benötigt zum Betrieb einen externen Regler. Gepaart mit einer kostenoptimierten Montage, bietet dieser Motor ein attraktives Preisniveau.    
Im bürstenlosen DC- Servomotor BG45 ist die Logik- und Leistungselektronik integriert. Die Baulängen dieser Antriebe betragen in der kurzen Version 75mm und 95mm in der langen Variante. Das Kantenmaß des eloxierten Aluminium Profilgehäuses ist 44mm und bietet eine verbesserte Wärmeabfuhr. Durch entsprechendes Ausführen der mechanischen Anbindungen zur  Kundenapplikation sind Schutzarten bis IP65 realisierbar.
Dieser leistungsstarke, äußerst energieeffiziente bürstenlose DC- Motor BG 45, erhält in jedem Betriebszustand die exakt zum Drehwinkel der Motorwelle erforderliche vektorgeregelte Bestromung. Die Vektorregelung trägt wesentlich zum niedrigeren Energieverbrauch bei, da im Gegensatz zur Sinuskommutierung der Blindstrom gegen Null geregelt wird. Diese Regelung wird durch einen integrierten hochauflösenden Geber ermöglicht. Der Sensormagnet ist platzsparend auf das innere Ende der Motorwelle positioniert. Die beidseitig bestückte Logikplatine ist motorseitig mit dem Sensor ausgerüstet. 
Zu den herausragenden Merkmalen des BG45 gehört, dass dieser Motor mit unterschiedlichen integrierten Elektronikfunktionen ausgestattet  wird. Herzstück aller Elektroniken ist ein 16 Bit µController mit einem Flashspeicher 256 kB. Die Steckersysteme sind kompatibel zur gesamten Familie der bürstenlosen DC-Servo Antriebe ausgelegt.
Das Spektrum beginnt bei der SI-Variante und bietet eine Drehzahlregelung für den 4-Quadrantenbetrieb. Die Drehzahlsollwertvorgabe erfolgt standardmäßig mit einer analogen Sollwertvorgabe 0 bis 10V. Alternativ können zwei fest eingestellte Drehzahlen über digitale Eingänge gewählt werden. 
Die PI-Funktionalität ist die nächste Ausbaustufe. Sie gestattet mit Hilfe einer komfortablen Bediensoftware „Drive Assistant“ das Parametrieren des Motors. Das grafische Benutzer-Interface (GUI) bietet neben den vorkonfigurierten Betriebsmodi Positionieren, Drehzahl und Drehmoment zusätzlich Tuningtools zur optimalen Reglereinstellung. 
Bei der CI-Variante mit integriertem Motioncontroller bietet die Berücksichtigung der CIA Standards DS301 und DSP402 die unkomplizierte Integration des Antriebs in CANopen Systeme.
Eine einfache Inbetriebnahme garantiert das „Motion Starter Kit“ welches unter anderem vorgefertigte Funktionen, Tuningtools zur Reglereinstellung und ein bedienerfreundliches Objektverzeichnis bietet. 
Für Kundenprojekte mit gehobenen Ansprüchen ist die MI-Variante zu verwenden. Der frei programmierbare Motioncontroller mit großem Flashspeicher ist geeignet für Standalone Anwendungen und macht einen Verzicht einer übergeordneten SPS möglich. Einachs- und Mehrachsysteme lassen sich autonom realisieren, die Kommunikation zu weiteren Achsen erfolgt über CANopen, oder alternativ über digitale  Ein und Ausgänge. Die Programmierung der Applikation wird als Dienstleistung angeboten und von „Application & Services“ bei Dunkermotoren durchgeführt.
Die Vorteile dieser integrierten Leistungs- und Regelelektroniken des BG 45 liegen in der Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank, in der Minimierung von Bauraum an der Maschine, in der Reduktion des Verdrahtungsaufwands und in der einfachen Installation und Inbetriebnahme.
Außerdem übernehmen diese auch die Steuer- und Regelfunktionen von der übergeordneten SPS und entlasten diese von rechenintensiven Regelalgorithmen.

Aus unserem modularen Baukastensystem bilden wir innerhalb kürzester Zeit innovative Antriebslösungen auf Basis bürstenlose DC-Servomotoren bis 500 Watt Abgabeleistung. Weitere Komponenten des Baukastens sind Planetengetriebe (bis 160Nm) und Schneckenradgetriebe (bis 30Nm) aus eigener Entwicklung und Produktion. Komplettiert werden Antriebssysteme aus dem Hause Dunkermotoren durch verschiedene Gebersysteme, Arbeits- und Ruhestrombremsen.
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