PRESSEINFORMATION


Dies ist eine Information der Dunkermotoren GmbH in Bonndorf im Oktober 2009 

Starker Typ ergänzt Produktfamilie 
Mit dem neuen GR 63S erhält die Produktfamilie der bürstenbehafteten Gleichstrommotoren von Dunkermotoren ein starkes  Familienmitglied

Auf der SPS/IPC/DRIVES 2009 in Nürnberg vom 24.- 26.11.2009 präsentiert Dunkermotoren den neuen DC-Kollektormotor GR 63S. Dieser Motor schließt  mit einer Abgabeleistung von bis zu 130 Watt die Lücke zwischen den bewährten Gleichstrommotoren GR 63 und GR 80. 
Diese hohe Abgabeleistung wird unter anderem durch den Einsatz von hochwertiger Ferritmagnete mit hoher Flussdichte erzielt. Ein mit Kunststofftauchlack (KTL) beschichtetes Motorgehäuse begünstigt die bessere Wärmeabfuhr an der Motoroberfläche. 
Wird der neue GR 63S anhand nüchterner Zahlen mit dem im Bauvolumen identischen GR 63 verglichen, zeigt sich der Fortschritt deutlich. So steigt das Drehmoment um stolze 37% von 27 Ncm auf 37 Ncm, bei vergleichbaren Nenndrehzahlen. Die Volumenleistungsdichte des Antriebs erhöht sich von 0,26 W/cm3 auf 0,31 W/cm3.  
Die mechanischen Abmessungen und die Schnittstellen sind identisch mit dem GR 63.

Der Motor ist in den Spannungsvarianten 24, 48 und 60 VDC als Litzenausführung erhältlich. Verschiedene Wellenlängen, Wellendurchmesser und beidseitige Wellen sind ausführbar. Standard ist die Schutzart IP50, auf Anfrage aber auch höher. Den Antrieb zeichnet seine minimale Störaussendung aus, höher entstörte Varianten sind optional lieferbar. 
Mit dem neuen GR 63S beweist Dunkermotoren seine umfassende Kompetenz für hochwertige, durchdachte Antriebssysteme und erweitert damit konsequent sein modulares Baukastensystem. Der Kunde profitiert von kurzen Lieferzeiten und niedrigen Kosten seiner Antriebslösungen. Weitere Komponenten des Baukastens sind bürstenlose DC- Servomotoren (bis 500 Watt), Planetengetriebe (bis 160 Nm) und Schneckenradgetriebe (bis 30 Nm) aus eigener Entwicklung und Produktion. Ergänzt werden diese Antriebssysteme auch durch verschiedene Gebersysteme, Arbeits- und Ruhestrombremsen.
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