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Jalousieantrieb mit regenerativer Energie (Photovoltaik) gespeist
Zur Messe R+T  in Stuttgart vom 10. bis 14.02.2009 präsentiert Dunkermotoren  einen neuen  Jalousieantrieb der 

Ressourcen schonend aus regenerativer Energie (Photovoltaik) gespeist werden kann

und das in Verbindung mit  außergewöhnlicher Laufruhe (max. 30dB(A)).
Photovoltaikanlagen liefern mittlerweile einen signifikanten Beitrag zur Energiegewinnung. Hierbei wird nach aktuellem Stand der Technik der gewonnene Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und dient in dieser Form wieder als Energie für die Antriebe von Sonnenschutzanlagen.

Warum den Gleichstrom nicht gleich als Antriebsenergie nutzen? Hierzu gibt es im Bereich Rollläden bereits einige Lösungen; für den Bereich Außenjalousien ist aktuell kein geeigneter Antrieb verfügbar. Der neu entwickelte DCD55 von Dunkermotoren ist der erste Gleichstromjalousieantrieb für den Außenbereich der die gleichen Funktionalitäten wie herkömmliche Antriebe für 230V bietet.

In Kombination mit einem Akku und Photovoltaikelementen sowie einer Funkfernsteuerung stellt eine mit diesem Antrieb ausgestattete Jalousie ein autarkes System dar, das keine weiteren Steuer- oder Anschlussleitungen benötigt. Dies ist besonders bei Nachrüstung vorteilhaft, da hierdurch das Verlegen von Leitungen von innen nach außen entfällt. Ein Anschluss an das Versorgungsnetz des Gebäudes ist nicht mehr erforderlich.

Ein weiteres Highlight des Antriebes ist seine absolute Laufruhe mit einem Geräuschlevel von 30dB(A) und weniger. Selbst das bei konventionellen Jalousieantrieben typische „Klacken“ der Bremse ist nicht mehr hörbar. Diese Eigenschaft prädestiniert den Antrieb für den Einsatz im Innenbereich.

Erreicht wird diese extreme Laufruhe zum einen durch die konstruktive Abkopplung des Körperschalls der Antriebselemente vom Gehäuse. Zum anderen reduziert die Verwendung eines Zinkdruckgussgehäuses signifikant die Abstrahlung von Luftschall. Weitere Maßnahmen wie die Optimierung der Auslegung der Getriebeübersetzung runden die Geräuschreduzierung ab.

Aufgrund des Produktportfolios an Gleichstrommotoren war es für den Antriebsspezialtisten aus dem Schwarzwald nahe liegend, ein entsprechendes Produkt zu entwickeln. Basis des Antriebes ist ein seit Jahren bewährter Gleichstromantrieb in Kombination mit zwei Planetengetrieben und einer Steuerelektronik. Die Steuerelektronik übernimmt die Endlagensteuerung sowie die Drehzahlregelung. Eingebaut in ein Gehäuse mit den Dimensionen eines Standardjalousieantriebes steht ein Mittelmotor mit einem Drehmoment von bis zu 6Nm zur Verfügung, welcher in alle gängigen Kopfschienen eingebaut werden kann.

Der Anschluss des Antriebes erfolgt über zwei Anschüsse für Auf und Ab. Ein weiterer Anschluss dient als Programmiereingang. Zur Inbetriebnahme wird der Antrieb in die herab gelassene Jalousie eingebaut, ein anschließender AUF-Befehl löst die Positionslernfahrt aus und der Antrieb fährt bis auf den Auflaufendschalter, die Inbetriebnahme ist abgeschlossen, obere und untere Endlage sind eingestellt. Anschließend können die obere und untere Endlage über ein spezielles Bedienkabel komfortabel eingestellt werden.

Die Elektronik regelt die Drehzahl unabhängig vom benötigten Drehmoment. Hierdurch ergibt sich bei Fassaden mit unterschiedlich breiten und somit unterschiedlich schweren Behängen ein einheitliches Laufbild der Behänge. Eine langsame Drehzahl für ca. 3 Sekunden bei Beginn jeder Fahrt erlaubt ein feinfühliges Einstellen des Lamellenwinkels. 

Für den Betrieb an verschiedenen Werten der Versorgungsspannung, z.B. 12V oder 24V Gleichstrom, sind entsprechend ausgelegte Antriebe lieferbar.
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