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Bewährte BG Baureihe kraftvoll ergänzt
Dunkermotoren stellt eine konsequente Erweiterung seines Programms an bewährten bürstenlosen Motoren vor. Der kompakte 
BG 32 mit einem Außendurchmesser von 
32 mm und einer Nennabgabeleistung je nach Baulänge von 10 Watt bzw. 20 Watt ist zum einen technisch der kleine Bruder des am Markt etablierten BG 42, zum anderen wird er mittelfristig das Vorgängermodell BG 31 ersetzen.

Trotz Reduktion der Baulänge von 65 mm auf 58 mm, bei vergleichbarem Motordurchmesser, konnte die Abgabeleistung mehr als verdreifacht werden. Das Dauerdrehmoment des BG 32x20 beträgt beachtliche 4,5 Ncm bei einer Drehzahl von 3500 1/min.

Die Kommutierung erfolgt standardmäßig über integrierte Hallsensoren. Als Leistungselektronik kann entweder eine integrierte oder eine externe Elektronik aus dem vielseitigen Baukastensystem der Firma Dunkermotoren verwendet werden. Innerhalb dieses Baukastensystems kann der BG 32 zu einem kompletten Antrieb aus aufeinander abgestimmten Komponenten erweitert werden, um damit eine maßgeschneiderte Lösung für fast jede Applikation zu bieten. 
Dies wird durch ein weites Spektrum an Getrieben, Encodern und Bremsen ermöglicht.

Dunkermotoren sieht, dass dieser universell einsetzbare, bürstenlose Motor in weiten Bereichen der Automatisierung, vor allem in der Industrieautomatisierung und in der Medizintechnik seinen Einsatz findet. Durch die großzügig ausgelegten Präzisionskugellager ist der Motor besonders für den Einsatz in Pumpenapplikationen geeignet.

Kontakt für Pressearbeit:  

Dunkermotoren GmbH
Volker Schießl 
Allmendstraße 11 

D-79848 Bonndorf  

Telefon: (0 77 03) 930 281 
Fax: (0 77 03) 930 7281
e-mail: volker.schiessl@dunkermotoren.com

Internet: www.dunkermotoren.de

1

