PRESSEINFORMATION


Dies ist eine Information der Alcatel SEL AG Dunkermotoren in Bonndorf/Schwarzwald 
zur Hannover Messe Industrie 2003  

Drehzahlregelung integriert    

Kompakte, bürstenlose Gleichstrommotore verfügen über Elektronik für 2-Quadrantenbetrieb

Zum Automatisieren von Fertigungs-, Transport- und Montageeinrichtungen benötigt man Antriebe mit geregelten Drehzahlen. Auch in Geräten für das Gebäudemanagement und für sog. Comsumerprodukte sorgen solche Antriebe für hohen Komfort. Vorteilhaft setzt man Antriebe mit integierter Elektronik zur Drehzahlregelung ein. Die für externe Drehzahlregler erforderlichen, aufwändigen Installations- und Verdrahtungsarbeiten entfallen. Man benötigt keinen zusätzlichen Montage- und Einbauraum für Drehzahlregelgeräte. Das minimiert Aufwand und Kosten. 

Deshalb hat Dunkermotoren in Bonndorf/Schwarz​wald die Gleichstrommotore der Baureihe BG44SI  mit integrierter Drehzahlregelung entwickelt. Vorteilhaft ist ihr besonders günstiges Verhältnis von Kosten zu Leistung.  Angeschlossen werden die Motoren lediglich über einen achtpoligen, nach IP65 geschützten Rundstecker. Zwei elektrische Leitungen führen die Versorgungsspannung von 24 bzw. 12 V DC.  Über eine digitale Signalleitung kann man die Bewegung des Motors starten bzw. unterbrechen, über eine zweite die Drehrichtung vorwählen. Ein analoges elektrisches Signal zwischen 0 und 10 V DC an einem weiteren Signaleingang dient zum Vorwählen der geregelten Drehzahlen. Zwei digitale Signalausgänge liefern zum einen 12 Impulse pro Umdrehung, beispielsweise zum Überwachen von Geschwindigkeiten oder von Positionen, zum anderen ein Fehlersignal.  

Die Baureihe bürstenloser Gleichstrommotore umfaßt die Motore BG44x25 (100 mm Baulänge) mit 20 W Nennleistung und 6 Ncm Nenn-Drehmoment sowie BG44x50 (Baulänge 125 mm) mit 35 W Nennleistung und 10 Ncm Nenn-Drehmoment. Wesentlicher Vorteil der elektronischen Kommutierung ist der verschleißfreie Betrieb. So arbeiten die Motore auf Dauer wartungsfrei. Sie  können daher auch in Einbauräumen eingesetzt werden, die nach der Montage unzugänglich sind. In der Standard​ausführung schützt das Gehäuse die Motore und die integrierte Elektronik entsprechend der Schutzart IP 40 vor Staub und Feuchtigkeit. Auf Wunsch sind höhere Schutzarten möglich. 

Um Antriebe mit einem breiten Spektrum an Drehzahlen und Drehmomenten verwirklichen zu können, steht das umfassende Spektrum an Planeten- und Schneckengetrieben zum direkten Anflanschen  aus dem ausgereiften, modularen Baukastensystem des Antriebstechnik-Spezialisten im Schwarzwald zur Verfügung. Optional verwirklicht Dunkermotoren in dieser Baureihe auch Gleichstrommotore mit anwendungsspezifisch angepassten Versorgungsspannungen sowie Ein- bzw. Ausgangssignalen. 

Für weitere Informationen:  

Alcatel SEL AG Dunkermotoren 
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